
      M-BUS CONVERTER

KULLANMA KILAVUZU



300-2400-9600 Baud Rate haberleşme

 

 

-10~+60oC arası çalışma 

3xMBUS konnektörü 

1xRS232, 1xUSB konnektörü 

Şebeke dalgalanmalarına, parazitlere ve ani yük değişimlerine karşı koruma  
BUS Hattı kısadevre koruması (Kısadevre durumunda besleme otomatik kesilir) 
BUS Hattı aşırı yük uyarısı (Aşırı yük durumunda LED'li uyarı yapılır)  
Haberleşme bilgi LED'leri 

Power, Overload bilgi LED'leri

Opsiyonel GPRS modem ile uzaktan izleme özelliği 

Opsiyonel WEB tabanlı Okuma ve Faturalandırma yazılımı 

157x91x58mm ray tip kutu 

Kablolu M-BUS EN 1434-3 standardına uygun

TEK M-Bus serisi okuyucuların genel özellikleri:

85~265VAC Universal Input SMPS Besleme Ünitesi (İzole Besleme) 

Max çıkış gücü 15W 

Max 250 sayaç bağlantısı 



Bağlantı şekli

RS232 Konnektörü
(GPRS Modem Bağlantısı)Bilgi ve Uyarı Ledleri

3xM-Bus Konnektörü

Usb Konnektörü
(Bilgisayar Bağlantısı)

220VAC
Besleme Girişi

- Sayaçtan M-Bus hattındaki bağlantı buatlarına olan mesafe 1 metreyi geçmeyecek

  (opsiyonel 5 mt)  şekilde ana kolon hat kablosu çekilmelidir.

- M-Bus ana kolon hattına 2x0,75 mm ile 2x1,5 mm çapları arasında kablo döşenmesi 

  önerilir.

- M-Bus hattı, M-Bus okuyucunun 3 terminalinden (M+M-) birine bağlanır.

- M-Bus okuyucunun USB çıkışından bilgisayar bağlantısı yapılır, TEKSAN okuma

  programı ile veri alınması sağlanır.

- M-BUS okuyucu RS-232 çıkışından GPRS Modem (opsiyonel) bağlantısı yapılır.

  Teksan Uzaktan Okuma ve Faturalandırma yazılımı ile veri alınıp faturalandırma

  yapılması sağlanır. 

- M-Bus hattı binanın zayıf akım şaftından (kanal) çekilmelidir. Yüksek akım şaftından

  çekilmemesine dikkat edilmelidir.

NOT: Mesafe ve abone sayısı artarsa, kablo kesitinin de buna uygun olarak artırılması

gerekir. Detaylı bilgilendirme almak ve uygulama hatalarından kaynaklanabilecek olası 

sorunların önüne geçebilmek için teknik servise başvurunuz.



 

LED durumları ve anlamları

1. Sürekli yanıyor: Normal çalışma durumudur. 

 

 

2. Yanıp sönüyor: Çıkışta kısa devre ya da cihazda bir sorun varsa yanıp söner.

Bu durumda beslemeyi kesiniz ve ardından BUS hattını okuyucudan ayırınız. 

  

3.
  

Yeşil LED: (Power LED’i)

Sarı LED: (Overload-Aşırı Yük LED’i)

Sürekli sönük: Okuyucuya enerji verildiğinde kısa bir süre yanar ve sonra sönük

duruma geçer. Normal çalışma durumudur.

1.

Yanıp sönüyor: BUS hattındaki sayaç sayısı maksimum sayaç sayısına yakınsa

ve okuma yapılıyorsa yanıp söner. Normal durumdur.

2.

Sürekli yanıyor: Bekleme durumunda sürekli yanması Aşırı Yük alarmıdır.

250 adet üzerinde sayaç bağlanmış demektir. Sayaç adedini düşürünüz.

3.

TX ve RX, USB_TX ve USB_RX LEDLERİ:

Sürekli sönük: 

Yanıp sönüyor: Haberleşmenin düzgün yapıldığını gösterir.

Sürekli yanıyor: MBUS Convertor arızalı, teknik servise başvurunuz ya da

değiştiriniz.

1.

2.

3.

a.  Bekleme durumunda sürekli sönük olmaları NORMAL dir.

b.  Haberleşme yapılıyorken sönük olmaları sorgu ya da cevap durumlarında

sorun olduğunu gösterir. Bu durumda sayaçlar ve bağlantılar kontrol edilmelidir.

Sürekli sönük: Sisteme besleme gelmiyor ya da okuyucu arızalıdır.

 








